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1. Przedmiot , zakres oraz cel opracowania .

Niniejsze opracowanie stanowi uproszczony projekt budowlany przedsigwzigeia
termomodernizacyjnego budynku . Moze on stanowi¢ zatacznik do zgloszenia rozZpoczecia
robdt budowlanych , ktérych wykonanie nie wiaze si¢ z konieczno$cia posiadania
pozwolenia na budowg .Stanowi¢ ma rtéwniez pomoc We wlasciwym , techniczme
poprawnym wykonaniu robot budowlanych . Zakres opracowania obejmuje branzg
konstrukcyjno-budowlana . Podstawa opracowania dokumentu byto zlecenie inwestora oraz
audyt energetyczny , sporzadzony na zlecenie inwestora w listopadzie 2016 roku .

2. Opis techniczny budynku objetego przedsigwzigciem .

Budynek objety zamierzona termomodernizacja uzytkowany jest przez fundacje ,,Daj Szanse.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepelosprawnych . Zlokalizowany jest w Toruniu 87-
100 przy ulicy Piskorskiej 11 . Jest to budynek parterowy , o stropodachu plaskim ,
podpiwniczony jedynie w bardzo malej czesei .

Podstawowe elementy konstrukeyjne budynku :

- stropodach drewniany ( elementem konstrukcyjnym noSnym sa deskownice drewniane o
malym spadku ). Pokrycie papa termozgrzewalna na desce lub sklejce budowlanej. Ocieplenie
welna mineralna luzna .

- §clany zewnetrzne konstrukcyjne ( nosne ) — drewniane w postaci szkieletowej . Od stfony
wewnetrznej pokrycie stanowia ptyty STG , miejscami sklejka budowlana . Ocieplenie $cian
welna mineralna grubosci 0k.10,00 cm. Pokrycie zewnetrzne — plyta pazdzierzowa , na niej
blacha fatdowa , w czeSci obicie deskami . W kilku miejscach budynkéw ( na elewacji
szczytowej ) wykonano $cianke dociskowa z cegly wapienno-piaskowej .

- fundamenty z betonu Zwirowego , piwnica murowana .

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna , wodociagowa , kanalizacyjna ,
centralnego ogrzewania , teletechniczna i komputerowa .

3. Opinia o stanie technicznym elementéw budynku .

Poszezegdlne elementy budynku sa w nastepujacym stanie technicznym :



- dach budynku — pokrycie z papy termozgrzewalnej jest w dobrym stanie technicznym.
Konieczny jest demontaz zbednych kominkoéw wentylacyjnych oraz naprawa instalacji
odgromowej ( uszkodzenia mechaniczne ).

- $clany zewnetrzne budynku . Powierzchnig tych Scian od strony zewneirznej pokrywajq
phyty pazdzierzowe 1 blacha faldowa , w czesci obicie deskami . Po ich zdjeciu nalezy podjac
decyzje w zakresie impregnacji konstrukeji drewniane; szkieletowej Scian .

- rynny , rury spustowe - nalezy usuna¢ nieszczelnosel , dokona¢ naprawy uszkodzen
mechanicznych , w kilku miejscach wymiana odcinkéw rynien.

4. Roboty budowlane termomodernizacyjne — charakterystyka techniczna .

Termomodernizacja stropodachu obejmowac bedzie :

- usuniecie (w stopniu mozliwym do wykonania bez demontazu sufitu w budynku) starej
izolacji cieplnej z welny mineralne;.

- oczyszezenie przestrzeni stropodachu w mozliwym zakresie .

- wdmuchiwanie pneumatyczne granulatu z celulozy modyfikowanej na grubo§¢ 20,00 cm
zgodnie ze wskazaniami audytu energetycznego. Parametry techniczne granulatu , ktory
wdmuchany ma by¢ w pustke stropodachu :

- odporno$é biologiczna - BAO.

- ciezar zasypowy — 45,00 do 50,00 kG/m’® .

- klasa odpornosci na ogiet — D-s2,d0 lub C-s1,d0.

- wspbtczynnik oporu dyfuzyjnego — 2,20 do 2,30.

- A = 0,039 do 0,040 WmxK

Granulat ten musi odpowiada¢ nastgpujacym normom :

EN 13501-1, EN 15101-1, EN ISO 354 , EN ISO 11654 , EN 29053 , EN 12086 , EN ISO
10456 .

- naprawa pokrycia dachu , usunigcie wszelkich nieszczelnoéel , demontaz zbgdnych
wylotéw wentylacyjnych .

- demontaz zbednych stalowych wspornikéw attyk ( nieistniejace attyki z blach fatdowych ).



- demontaz zbednych stalowych wspornikéw attyk ( nieistniejace attyki z blach faldowych ).

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej szklonej . Powinna ona by¢ przeprowadzona
przed robotami termomodemizacyjnymi scian . Parametry techniczne okien , projektowanych
do osadzenia :

- rodzaj okien — zespolone , konstrukcja z PCV, okucia obwiedniowe ,
dwuszybowe, profil 3- lub 5- komorowy , system dwuuszczelkowy.

- wspbtezynnik przenikania ciepta - U = 1,10 W/m® x K ( dla calych okien , nie
dla samych szyb ).

- izolacyjnos¢ akustyczna 32 dB.

- wymiana stolarki drzwiowe] zewnetrznej pelnej ( nieoszklonej ) - drzwi pelne o
wspotezynniku przenikania ciepta U= 1,40 W/m*x K .

- ocieplenie Scian zewnetrznych . Projektuje si¢ wykonanie docieplenia $cian metoda lekka
mokra przy uzyciu welny mineralnej ( z uwagi na drewniang konstrukcje $cian )o grubosci
15,00 ecm . Wspotczynnik przenikania ciepta dla docieplonej $ciany wynosi¢ ma 0,22 W/m® x
K. Z uwagi na réznorodne podtoza pod docieplenia stosowaé nalezy kotki z PCV . Tynk
zewngtrzny silikonowy , barwiony w masie . Parapety zewngtrzne z blachy powlekane;j .
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